Cagdas ve Guvenli Yapilar icin

YTONG Donatisiz Yapi Malzemeleri

YTONG



2 OZELLIKLER

YTONG VE OZELLIKLERI

YTONG, literatlirde "gazbeton” olarak
bilinir. Binyesindeki milyonlarca gozenek
nedeniyle ilave isi yalitim malzemesi
kullanmaya gerek kalmadan yalitim
saglayan bir yapi malzemesidir.

Yerylzinin en degerli varligi olan
topraktan degil, kuvarsit veya kum ile
cimento, kirec ve suyun karisimindan
elde edilmektedir.

Yiiksek 1s1 yalitimi saglar

Hacminin % 84'U hava dolu
gozeneklerden olusan YTONG, beton ve
diger kagir duvar malzemelerinden daha
hafif oldugu icin 1s1 yalitim ozelligi de bu
malzemelere gore daha iyidir. YTONG ile
yapiniz yazin serin, kisin sicak olur.

Hafiftir
YTONG yapinizi hafifleterek deprem
emniyetini artirir.

Saglamdir

YTONG Yapi Malzeme ve Elemanlart,
insaat teknolojisinin gerektirdigi cesitli
mukavemet siniflarinda tretilmektedir.
YTONG ile yapilan ddéseme, duvar ve
catilar saglamlik ve statik ozellikleri ile
kusursuzdur.

Yanmaz

YTONG urtnleri, A1 sinifi "hic yanmaz”
yapi malzemeleri grubundadir.

Yapida yangin emniyeti saglar.

Ses yalitimi saglar

YTONG, gozenekli ylzeyi ve yliksek
porozitesi ile ses yalitim direnci yiksek
bir malzemedir.

Kolay islenir

YTONG ahsap gibi kolayca islenebilen bir
malzemedir. Matkap ile delme,
rendeleme, civi cakip vidalama, tesisat
icin kanallar acma islemleri kolayca
yapilabilir.

Milimetrik dl¢iilerdedir

YTONG, Uretimi sirasinda ozel
makinelerde milimetrik hassasiyetle
boyutlandirilir. Dizgiin ylzeyli olmasi
nedeniyle siva ylkini ve maliyetini
azaltir.

Saglikli mekanlar yaratir
YTONG Ustin ozellikleriyle yapilarin
konfor dizeyini artirir.

Cevre dostudur

YTONG kuvarsit, cimento, kirec ve su gibi
dogal hammaddelerden uretilir. YTONG
Tirkiye'nin cevre etiketine sahip ilk
markasi olup, CEVKO Uyesidir.
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YTONG DONATISIZ YAPI MALZEMELERI

YTONG Donatisiz Yapi Malzemeleri;

e Her turlu tastyici yapi sisteminde dis
ve ic duvar dolgu malzemesi olarak,
Yigma kagir yapi sisteminde tasiyici
dis ve ic duvar yapiminda,
Betonarme disli dosemelerde
asmolen dolgu malzemesi olarak,
Isi yalitimi yetersiz déseme ve
duvarlarda isi yalitimi saglamak tzere
yalitim plagi olarak,

Duvarlar icinde betonarme
yatay/disey hatil olusumunda ahsap
kalip yerine U blok olarak kullanilan,
hafif yapi malzemeleridir.

YTONG Donatisiz Yapi Malzemeleri
fabrikadan paletli ve ambalajli olarak
sevk edilir.
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YTONG DONATISIZ URUN CESITLERI

Duvar Bloklari

YTONG Duvar Bloklarr; betonarme, celik,
ahsap ve prefabrike gibi yapi
sistemlerinde dis ve i¢c dolgu duvar
malzemesi olarak ya da yigma yapilarda
taslyici dis ve ic duvar malzemesi olarak
kullanilir. Yangin duvari yapiminda
ozellikle tercih edilen yapi
malzemeleridir.

60 cm boyunda, 25 cm yiikseklikte ve
cesitli kalinliklarda Uretilir. Alin profil
yapisina gore; Tek Gecmeli, Cift Gecmeli
ve Diz Duvar Bloklari olarak
adlandirilir.

Gecmeli YTONG Duvar Bloklarr ile
olusturulan duvarlarda, Diz YTONG
Duvar Bloklarina gore;

e Duvarin "isi yalitim” 6zelligi artar.

e Duvar orumdu kolaylasir, iscilik hatalar
en aza iner.

e Duvar driminde dusey isi koprusi
olusmaz.

Cepli Hafif Asmolen Bloklar

Betonarme asmolen dosemelerde hafif dolgu malzemesi olarak kullanilir. Cepli
Hafif Asmolen, diger Ytong Urtnleri gibi hafif, depreme dayanikli ve ekonomik
insaatlarin tUretilmesine olanak saglar.

Asmolen désemelerde ses ve isi yalitimi saglayarak yapi konforunu artirirken, “A1
sinifi hic yanmaz” bir Urlin olmasi nedeni ile yapida yangin givenli§i de saglanmis
olur. Kolayca kesilebilen Cepli Hafif Asmolen, uygulamada fire olusturmaz. Bosluksuz
yapisi nedeniyle icine beton dolmayan Cepli Asmolenler, dosemelerde ylizde 15°e
varan beton tasarrufu saglamaktadir. Dosemede olusan diizglin yiizey sayesinde,
ylzde 30-40 oraninda siva tasarrufu da elde edilebilmektedir.

Ici dolu ve saglam olan bu Uriin sayesinde, diger asmolenlerde sorun olan avize vb.
agirliklarin tavana montaji isi zahmetsizce yapilabilir. Uriin; uzunlugu 60 cm nerviir
araligi 40 cm veya trtin uzunlugu 50 cm nervir araligi 40 cm olmak Uzere, yiksekligi
20,0-22,5-25,0-27,5-30,0 cm gibi cesitli ebatlarda uretilir. Ayrica asmolen désemede,
istenirse nervir araliklari 50 cm yapilabilir.



Is1 Yalitim Plagi

Isil iletkenlik degeri 0,05 W/mK olan Is
Yalitim Plagi, mineral esasli, masif ve
yanmaz bir isi yalitim malzemesidir.

Bu Urlnler, st yalitimr amaciyla yapilarin
hem dis hem de ic yizlerinde
kullanilabildigi gibi, ayrica hem eski hem
de yeni yapilara uygulanabilir.

Ytong ile ayni 6zelliklere sahip oldugu
icin, diger Ytong malzemelericin de ideal
bir tamamlayicidir. Kullanildigr tim
alanlarda isi koprisi olmaksizin verimli
bir calismayr mimkin kilmaktadir.

Masif ve stabil formu, bu malzemenin
hizli ve kolay islenmesini mimkin
kilmaktadir. Bir el testeresi, maket bicagi
veya benzeri aletle kolaylikla ve diizgiince
kesilebilir.

da kullanilmaktadir.

5,6,7,8, 9ve 10 cm kalinlikta, 60 x 40 cm
veya 50 x 40 cm boyutlarinda Uretilen yapi

malzemeleridir.

Ulkemizde ozellikle cephelerdeki
betonarme ylzeylerin isi yalitiminda
kullanilan bu Urinler, ayrica tavan, cati,
teras ve otopark tavanlarinin isi yalitiminda

U Bloklar

Yatay ve disey betonarme hatil
yapiminda, ahsap kalip yerine kullanilan,
U kesitli blok yapi malzemeleridir.

Ozellikle yapilarin duvar Gsti betonarme
hatil imalatinda, homojen duvar yizeyi
olusumunu saglar. Boylece olasi Isi
kopruleri ortadan kalkar, yogusma ve
kiflenme sebebi ile betonarme
ylzeylerde olusabilecek yapi hasarlari
onlenmis olur.

e Yiksek duvarlarda ara hatil yapiminda,

e Cati kalkan duvarlarinin st hatil
yapiminda,

e Baca yapiminda,

e Yagmur inis borularinin gizlenmesinde,

e Yangin duvarlarinda betonarme
yuzeylerin korunmasinda kullanilir.

YTONG Orgli Tutkali ve harcla
uygulanabilen, 60 cm boyunda, 25 cm
ylkseklikte ve 19 cm ve Uzeri
kalinliklarda Uretilen yapr malzemeleridir.
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YTONG DUVAR UYGULAMALARINI
TAMAMLAYAN URUNLER

Lentolar

Duvarlardaki kapi ve pencere
acikliklarinin gecislerinde kullanilan,
donatili yapi elemanlaridir.

Projeye gore cok cesitli boy ve
kalinliklarda, tasiyici ve tasiyici olmayan
siniflarda Uretilir. Duvar 6rgisi sirasinda
kolaylikla uygulanir.

YTONG duvar malzemeleriyle birlikte
kullanilmalari halinde ic ve dis
duvurlarda, gérintide sireklilik ve yapi
fizigi acisindan bir butunlik olusturur.
Ozellikle dis duvarlarda isi ve buhar
gecirgenlik direnci bakimindan énemli
bir katki saglar.

Sdveler

Kapi ve pencere kenarlarinda, mimari
estetik saglamak amaciyla kullanilan
donatili yapi elemanlaridir. Tasiyici
olmayan bu elemanlar projeye gére
istenilen her boyda ve cok cesitli
sekillerde Uretilebilmektedir.

Séveler, YTONG Orgii Tutkali ve cesitli
tespit sistemleriyle duvara ve lentoya
kolayca monte edilir.



YTONG ORGU TUTKALI

YTONG Duvar Bloklarinin 6riimu icin ézel
olarak gelistirilmis cimento esasli derz
malzemesidir. 10 ve 25 kg'lik kraft
torbalarda sunulmaktadir.

YTONG duvar bloklarinin derz ylizeyine
6zel tutkal malastile 1-3 mm kalinliginda
uygulanir. Boylece yatay ve disey derz
kalinligr azalir. Duvarin derz kalinligi
azaldigiicin tasima glcl artar ve isi
koprileri azalir.

TS EN 998-2'ye uygun olarak Uretilen ve
>10 N/mm? (M 10 sinifi) basin¢ dayanimina
sahip, CE sertifikali gazbeton harcidir.

YTONG EL ALETLERI

YTONG Yapi Malzemelerinin
islenmesinde ve uygulanmasinda,
alisilmis insaat aletlerinin yani sira 6zel
olarak tasarlanmis YTONG ELl Aletleri
kullanilir. Boylece islemler stiratli, kolay
ve hasarsiz olarak yapilabilir.

a) Testere: YTONG bloklarini kesmeye
yarayan genis disli testeredir. Duvar
orimuinde gerektiginde, YTONG bloklar
testere ve gonye yardimi ile kolayca ve
istenilen boyutlarda dizgtince kesilebilir.

b) Gonye: Bloklari gonyesinde kesmek
icin kullanilir.

¢) Tutkal malasi: YTONG Orgii Tutkalinin
ince ve esit kalinlikta serilmesini saglar.

d) Lastik tokmak: Duvar 6rimi sirasinda
YTONG bloklarin yerlestirilmesinde
kullanilir.

Kullanildiktan 8 saat sonra sertlesir.
Tutkal hazirlama bilgileri ambalaj
tzerindedir.

e) Rende: Duvar 6rimi sirasinda yatay
derzlerde olusabilecek olci
bozukluklarinin dizeltilmesinde
kullanilir.

f) Kanal agici: Duvarlardaki tesisat
kanallarinin, esit genislik ve derinlikte
acilmasina olanak verir.

g) Buat agici: YTONG duvarlar tizerinde
buat yerlerinin bir kerede kolayca
acilmasini saglar. Dusuk devirli bir
matkabin ucuna takilarak kullanilir.

h) Tutkal karistiricisi: Matkabin ucuna

takilarak YTONG Orgii Tutkalinin su ile
homojen karistirilmasini saglar.

Yukaridaki aletler YTONG satis birolarindan temin edilebilir.

ORGU TUTKALI VE EL ALETLERI 7
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YTONG DUVAR BLOKLARININ UYGULANMASI

YTONG Duvar Bloklarinin YTONG Orgii
Tutkali ile Oriilmesi

YTONG bloklari ile duvar oriminde
YTONG Orgii Tutkali kullanilmas

hem uygulama kolayligr saglayacak hem
de 1si koprileri olusmasi dnlenecektir.
Harcli uygulamada olusmasi muhtemel
zorluklari ortadan kaldirir.

YTONG Orgii Tutkalinin Hazirlanmasi

a. Temiz bir kap icerisine dnce 1 dlcek
su konulur.

b. 3 6lcek YTONG Orgii Tutkall, suya
yavas yavas ilave edilirken, tutkal
karistiricisi ile stirekli karistirilir.

¢. Karisim 20 dakika bekletildikten sonra
kullanilir.

d. Orgu Tutkall, 4 saat stre ile islenebilir.

e. YTONG Orgii Tutkalrile ériilen duvarlar
8 saat sonra sertlesir.

f. YTONG Orgii Tutkali ambalaj tizerinde
yazili kosullara gore saklanmalidir.

Duvar Oriilmesi

a. Duvar uygulamasina baslamadan once
zemin dizgln ve terazisinde olmalidir.
Bunun icin temizlenip stplrilen
zemin Uzerine takviyeli cimento harc
ile bir tesviye tabakasi uygulanir
(1 6lcek cimento: 4 6lcek kum).

b. Her koseye gecici olarak birer YTONG
blok yerlestirilerek mastar ipi cekilir.

c¢. Bloklar toz ve kirden arindirilmis
olmalidir.

d. Teraziye alinan zemin tzerine, YTONG
bloklarin yerlestirilmesine bir késeden
baslanarak ilk sira tamamlanir. Harcla
orilen bu ilk siradaki bloklarin harcla
temas eden ytizeyi hafifce
nemlendirilmelidir. Diger siralarda,
6rgl tutkali ile érilen bloklar
nemlendirmeye gerek yoktur.

e. Uygulamada diiz bloklar kullaniliyor
ise diisey derzlere YTONG Orgii Tutkali
uygulanmalidir. (Derz kalinligi 1-3 mm
kalinliginda olmalidir).

f. Gecmeli duvar bloklarinda disey
derzin dis yanaklarina da YTONG Orgii
Tutkalr uygulanir.

g. YTONG Orgii Tutkali YTONG malasi ile
uygulanmalidir.



h. YTONG duvar blogu yerlestirildikten
sonra yatay kaydirma disey derzde
tutkal birikimine ve diisey derzin aralik
kalmasina sebep olacagindan, YTONG
bloklar bir seferde yerine
yerlestirilmeli ve hafif tokmak
darbeleriyle teraziye alinmalidir.

1. Bloklar tizerine YTONG Orgti Tutkali
uygulanarak yatay derz olusturulur.
Derz kalinligi 1-3 mm kadar olmalidir.
Tutkalin kivami mala cekildiginde mala
dis izleri kapanmadan kalacak sekilde
olmalidir.

i. Duvar orimiunde bloklarin bindirme
payl en az 15 cm olmalidir.

Dikkat: Harcli uygulamalarda YTONG
duvar bloklarini yizeysel olarak
nemlendirmek gerekmektedir. Bu islemi
bir firca ile su atarak yapabilirsiniz.

Her sira tamamlandiginda su terazisi
ile duvarin terazide olup olmadigi kontrol
edilmelidir.

j. Gerektiginde bloklar kesilerek daha

kiictk olctlerde kullanilabilir.
Bloklarin kesimi YTONG testere ve
gonyesi ile yapitmalidir.

. Gerekirse rende yardimi ile bloklar

diizeltilerek yatay derzlerin terazisinde
olmasi saglanmalidir.

L. Sifir derecenin altinda, -15°C sicakliga

kadar her turlt hava kosulunda
karisim suyuna ispirto ilave edilerek
duvar ordlebilir. Tutkal uygulandiktan
8 saat sonra sertlesir ve rutubetten
etkilenmez.

Hava Sicaklig Hacim
¢c) ispirto
Oile-5
-5ile -10 1 7
-10ile -15 1 5

Karisim suyuna ilave edilecek ispirto miktart.

DUVAR BLOKLARININ HARG iLE GRULMESI 9

YTONG orgi tutkali ihtiyaci

Diiz blok
Duvar kalinligi sarfiyat Gecmeli blok

cm kg/m? kg/m?

7.50 1.09

8.50 1.23

9.00 1.31

10.00 1.45

12.50 1.81

13.50 1.96 1.42
15.00 2.18 1.58
17.50 2.54 1.84
19.00 2.76 2.00
20.00 2.90 2.10
22.50 3.26 2.36
25.00 3.63 2.63
27.50 3.99 2.89
30.00 4.35 3.15

Dikkat: Tutkalli blok uygulamasinda ilk
sira haric bloklarin nemlendirilmesine
gerek yoktur.

Yatay derzlerin ayni dizlemde olmasina
dikkat edilmelidir. Bunun icin her sira
su terazisi ile enine ve boyuna kontrol
edilmelidir.
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KESISME VE BAGLANTI NOKTALARI DETAYLARI

Kesisme Noktalari

Duvarlarin kesisim noktalarinda, bloklar

birbirine kilit yapilarak érilmelidir.
Bloklarin birbiriyle temas eden tim
ylzeylerinin tutkal veya harcla iyice
yapismasi saglanmalidir.

Baglanti Noktalari

a. Duvar-Kolon baglantisi olusumu
Duvar ile kolon arasinda kesinlikle bosluk
birakilmamali, tutkal veya harcla iyice
doldurulmalidir.

b. Duvar - kiris baglantisi olusumu

- Duvar-kiris baglantisinda, duvarin st
ylzeyi ile kiris veya doseme arasinda
1-2 cm bosluk birakilmalidir.

- Kullanilan duvar bloklarinin yiksekligi
bu boslugu yaratmak icin uygun
degilse bloklarin bir kismi testere
yardimi ile kesilerek bu bosluk elde
edilir.

Dikkat : Uygulamalarda sehimler
olabilecegi g6z oniine alinarak, kalici
takozlama yapilmamalidir.

Orgii harcinin sertlesme siirecinde gecici
takozlama uygulanabilir. Dolgu harci
veya politretan kopukle doldurma
esnasinda gecici takozlar alinmalidir.

- Olusturulan bu bosluk; dolgu harci
veya poliliretan koptkle
doldurulmalidir

Lento ve Kapi-Pencere Sdveleri

a. YTONG lento uygulamalari

- Kapive pencere Ustlerinde kullanilan
ve donatili Uretilen YTONG lentolar
her iki tarafa da esit bindirme payiyla
yerlestirilmelidir.

- Oturma payi en az 15 cm olmalidir.

- Lentolarin oturtuldugu karsilikli
duvarlar esit ylikseklikte olmalidir.

- Lentolar pencere ve kapi kasasina
kesinlikle oturtulmamalidir.

- Asagidaki tabloda oturma paylari ile
ilgili ornekler verilmistir.

Maksimum Boyutlar
et Oturma
Acklk  Uzunluk  Yikseklik ~ Kalinlk  Paylari
cm (cm) [em) (em) (cm)
90 120 25 15.0 15
100 130 25 15.0 15

120 160 25 20.0 20
150 200 25 20.0 25

b. Pencere soveleri
- Pencere kenarinda, mimari estetik

saglamak amaciyla kullanilir.
Donatili olarak Uretilir. YTONG soveler
duvarlara ve lentoya kolayca monte
edilebilir.

- Montaj sirasinda soveler su terazisi

ile kontrol edilerek monte edilmelidir.

Kapi ve Pencere Kasalari Montaji

- Kapi ve pencere kasalari YTONG
duvara spiral civi veya uygun dibel ile
baglanir. Kasa ile duvar arasinda
kalan bosluk polilreten koptk veya
dolgu harci ile doldurulabilir.

Tesisat Kanallari ve Buat Yerlerinin
Acilmasi

- Tesisat kanallari, icine yerlestirilecek
borunun genisliginde kanal acici
yardimiyla acilmalidir.

- Buat, priz ve anahtar yerleri disik
devirde calistirilan bir matkap ucuna
takilan buat acicilar vasitasiyla yapilir.

Dikkat: Tesisat uygulamalarinda
duvarlara darbe etkisiyle hasar
verilmemelidir.



YTONG BLOK DUVARLAR UZERINE SIVA VE

YUZEY KAPLAMALARI

Siva ve Yiizey Kaplamalari Nasil Olmali?

Tdm siva uygulamalari TS EN 13914-1
ve TS EN 13914-2 Standartlari'na uygun
olarak yapilmalidir. Secilecek sivanin ve
kaplamalarin asagidaki ozellikleri
tasimasina dikkat edilmelidir.

e Diistik gerilim, yiiksek elastikiyet

e Diistik 1sil genlesme

e Yiiksek yapisma kabiliyeti

e Disik kilcal su emme

e Yiksek su buhari gecirgenligi

e Hava kosullarina dayaniklilik

alsecco.

Siva ve Yiizey Kaplamasi Uygulamasi
Oncesinde Yapilmasi Gereken
Haziruklar

a. lyi bir siva uygulamasi ylzeyin
yeterince dizglin olmasiyla
saglanabilir. Bunun icin siva
uygulamasina baslamadan once varsa
derz bosluklari doldurulmali,
bloklardaki kose kiriklarindan
olusabilecek ylzey bozukluklari
giderilmelidir.

b. Tesisat kanallarina yerlestirilen
borular sabitlenmeli, borularin yan ve
arka taraflarindaki bosluklar
doldurulmalidir.

c. Duvar ylzeyiyag, kir ve asiri tozdan
arindiritmalidir. Bu temizleme islemi
sert bir firca yardimiyla yapilabilir.

YTONG Blok Duvarlar Uzerine Mineral
Esasli Hafif Dis Cephe Sivasi:
Alsecco Hafif Siva ED1

¢ Dis siva binayi iklim kosullarindan ve
diger zorlayici sartlardan korur. Bitiin
bu fonksiyonlarin uzun sire yerine
getirilebilmesi icin tamamen duvar
yapisina uygun bir siva sistemi
secilmelidir.

e Alsecco hafif siva, mikemmel fiziksel
degerleriyle YTONG blok duvarlar ve
mineral esasli cephelerde bir sivadan
beklenilebilecek bitin gorevleri
yerine getirir.

Dikkat : Genis acilan tesisat kanallari
siva oncesi doldurulma asamasinda
donati filesi ile takviye edilmelidir.

HAZIR SIVA

www.alseccosiva.com.tr
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e Tamamen mineral icerikli olan Alsecco
hafif siva, yine mineral esasli ve Isi
yalitim degeri yiiksek YTONG Blok
duvar malzemeleri icin mikemmel
bir ¢c6zimdur. Dusik basing
mukavemeti ve yiksek elastikiyeti ile
catlaklara karsi yiksek bir emniyet
olusturur. Alsecco hafif siva hava
sartlarina karsi dayanikli ve uzun
omdurludur.

e Alsecco hafif siva, hidrofobik oldugu
icin kesinlikle su iticidir ve buna bagl
olarak uzun yillar hava sartlarina karsi
direnir. Ayni zamanda Alsecco hafif
siva ylksek su buhari gecirme
ozelligine de sahiptir. Bu da yapinin
kuruma siresini kisaltmakta ve
saglikli bir mekan yaratmaktadir.

e Alsecco hafif siva; YTONG blok
duvarlarda homojen kivami ve yiiksek
aderans yetenedgi ile kolay bir sekilde
uygulanabilir. Alt ve son kat siva
tabakasi tek bir malzemeden olustugu
icin, uygulama kolaylasir. Cok kisa bir
slirede kurumasi, is hizini artirir.
Alsecco Urln kalitesi kullaniciya ve
uygulayiciya ekonomi saglar.

a. On Hazirlik:

e Pencere denizlikleri ve diger cephe
elemanlari koruyucu bant ile
ortulmelidir.

e Diizgln, temiz pencere ve kap! bitisleri
icin siva bitis profili kullanilmalidir.

Alt Yuzey Hazirligi:

e Tim alt ylizey saglam, diiz, temiz, kalip
yaglarindan ve purizlerden
arindirilmis olmalidir. Daha sonra siva
baslangic ve kose profillerinin duvara
iyice sabitlenmesi gerekir.

e Yiksek hava sicakligi ve sert rizgarli
ortamlarda alt ylizey dnceden
islatitmalidir.

Hava Sartlari ile ilgili Uyarilar:

e Uygulama ve kuruma siresi boyunca
hava sicakliginin +3°C’nin altina
dismemesi gerekmektedir.

e Dogrudan gines 15131 altinda uygulama
yapilmamalidir.

e Riizgarli havada sivanin sertlesme
siresi dikkate alinmalidir.

e Taze siva yagmurdan ve asiri hizli
kurumaya karsi korunmalidir.
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b. Alt Kat Siva Uygulamasi:

e Alt kat siva en az 7 mm kalinlikta olmak
sartiile duvar ylizeyinin tzerine
paslanmaz celik mala veya makine ile
uygulanir ve duzeltilir.

Kolon, kiris, hatil vb. birlesim
noktalarinda ve catlak olusma riski
yiksek olan bolgelerde, duvar
ylzeylerinin tUzerine 15 cm tasacak
sekilde ve file ek yerlerinde 10 cm birbiri
dzerine bindirilerek siva donati filesi
uygulanir ve siva kalinliginin icine
gomdulur. Donati filesi siva kalinliginin
1/3'0 kadar ylzeye yakin olmalidir.
Kapi ve pencere bosluklarinin oldugu
yerlerde ise kdse noktalara diyagonal
sekilde file seritleri yerlestirilir. Bir
iki gin kuruma siresinden sonra alt
kat siva bir sonraki isleme hazirdir.

(g

. Son Kat Dekoratif Siva Uygulamasi:
Son kat siva islemine alt kat sivanin
kurumasindan sonra 5 mm siva kalinligi
olacak sekilde, paslanmaz celik mala
ile devam edilir. Ince tekstirli diz
yuzeyler hedeflendiginde, Alsecco
hafif siva ED1 kendini cektikten sonra
kaucuk singerli mala ile dairesel
hareketlerle perdahlanir ve diizgin
hale getirilir.

Onemli Not: Daha detayli bilgi icin tiretici
firma Urdn bilgi foylerine basvurunuz.

icDuvarlarda Al¢i Esasli Hazir Siva
(Alsecco Alci Esasli i¢ Sivalar)

YTONG duvar ylzeyleri tizerine alci esasli
hazir sivalar gayet iyi sonuclar
vermektedir. Genellikle tek tabaka ve
secilecek Urlin cesidine gére enaz 5 mm.
veya 8 mm. kalinlikta uygulanmalidir.
Alci esasli hazir siva uygulamalarinda,
YTONG duvar yizeyleri tizerine serpme
tabakasina ihtiyac yoktur.

YTONG duvar yiizeyleri tzerine
uygulanabilecek 3 farkli tipte alci esasli
ic sivamiz bulunmaktadir.

1. Alsecco Alci Esasli Makine Sivasi,
ALCI - MAK
2. Alsecco Alci Esasli EL Sivasi, ALCI - EL
3. Alsecco Alci Esasli Saten Siva,
ALCI - SATEN

Uygulama:

(Al¢i Esasli Swvalar icin):

On hazirlik:

* Pencere denizlikleri ve diger ic cephe
elemantlari koruyucu bant ile
ortulmelidir.

* Dizgln, temiz, kapi - kose bitisleri icin
siva kose profili kullanitmalidir.

Alt yiizey hazirligi:

* TUm alt ylzey; saglam,diz, temiz, kalip
yaglarindan ve plrizlerden arindiritmis
olmalidir.

* Yiksek hava sicakligi ve sert rizgarli

Hava sartlariile ilgili uyarilar:

* Uygulama ve kuruma stliresi boyunca
hava sicakliginin +5 °C'nin altina
dismemesi gerekmektedir.

* Ruzgarli havalarda Alci Esasli Sivalar
asiri hizli kurumaya karsi korunmalidir.

1. ALCI - MAK uygulamasi:

* ALCI - MAK hazir siva karistirma
makinesi ile karistirilir ve ylizeye
puskurtilr.

* Kolon, kiris, hatil vb. birlesim
noktalarinda ve catlak olusma riski
yiksek olan bolgelerde, siva donati filesi
yerlestirilir.

* Uygulama kalinligi tek kat icin min.

8 mm ve max. 2 cm olmalidir. Kalinlik
2 cm'den fazla ise, ikinci kat ilk

kat prizini almadan yine max. 2 cm
kalinliginda uygulanir.

* Makine ile doldurulan yiizey
mastarlanir.

¢ Yizey on prizini yapmaya basladiginda,
spatula ile dizeltilir ve mastar ile
ylzeydeki fazlaliklar alinir.

¢ Siva ylizeyine su serpilerek kaucuk trifil
cekilir.

* Yiizey sertlestikten sonra son kat
Alsecco ALCI - SATEN ile
perdahlanarak boya islemine hazir
hale getirilir.

ortamlarda alt ylizey dnceden islatitmalidir.



2. ALCI - EL uygulamasi:

* ALCI - EL siva kiregi veya mala ile
ylzeye uygulanir ve aliminyum mastar
ile duzeltilir.

* Kolon, kiris, hatil vb. birlesim
noktalarinda ve catlak olusma riski
ylksek olan bolgelerde, siva donati
filesi yerlestirilir.

* Uygulama kalinligi tek kat icin min.

5 mm, max. 2 cm olmalidir. Kalinlik
2 cm'den fazla ise ikinci kat ilk kat
prizini almadan yine max. 2 cm
kalinliginda uygulanir.

o+ Elile doldurulan ylizey mastarlanir.

*Yizey sertlestikten sonra son kat
Alsecco ALCI - SATEN ile perdahlanarak
boya islemine hazir hale getirilir.

3. ALCI - SATEN uygulamasi:
* ALCI - SATEN celik mala ile yiizeye
uygulanir.

Onemli Not: Daha detayli bilgi icin tirtin
bilgi foylerine basvurunuz.

YTONG Blok Duvarlar Uzerine
Cimento Esasli Hazir Siva Uygulamalari

a. Yiizeyin hazirlanmasi: Duvar yiizeyi
fircalanarak yabanci maddelerden
arindirilir. Bu arada gerek gortlen
klcUk onarimlar yapilir. Yizeyin
emiciligini azaltmak icin duvarlar
hafifce islatilir. Cimento esasli
sivalarda bu islatma islemi uygula-
madan once yapilmalidir.

b. Yiizey diizglinlestirme: Hazirlanan
duvar ylzeyini dizglnlestirmek icin
cimento esasli hazir siva malzemeleri
uygulanir.

Cimento esasli hazir siva malzemeleri
Uretici firmanin belirttigi sekilde
hazirlanmali, daha sonra makina veya
elle duvara uygulanmalidir.
Uygulandiktan sonra celik mastarla
dizlenmelidir. Priz basladiginda stinger
veya slingerli bir mastarla celik mastar
izleri kaybedilir ve diizgin bir ylzey
elde edilir. Uygulama sonrasinda bu
tabaka bir firca yardimiyla islatitmali
ve ilk 2-3 glin boyunca nemtli
tutulmalidir.

Dis Siva - i¢ Siva

Gerek ic ve gerekse dis siva
uygulamalarinda asagidaki tabloda
belirtilen harc gruplarina ve karisim
oranlarina uyulmasini tavsiye ederiz.
Mineral siva uygulamalarinda, gerek siva
karisimlarinda ve gerekse uygulama
sirasinda yeterli 6zen gosterilmedigi
takdirde 6nemli hatalar ortaya
cikmaktadir YTONG, bu konuda kalfa ve
ustalara yonelik olarak Ucretsiz uygulama
seminerleri vermektedir.

Siva karisim oranlari

Serpme Cimento
Tabakasi 1 Olcek

Cimento Toz Kirec
Kaba Siva  IETINA 2 Olcek
i Cimento Toz Kireg
Ince S 7 : ;
neesia e 2 Olcek
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Dis ve i¢ Duvarlarda Gimento
Takviyeli Kire¢ Esasli Siva Uygulamasi

a. Duvar ylizeyi toz ve kirden
arindiritmalidir.

b. Siva uygulamasindan 6nce duvar ylzeyi
nemlendirilmelidir. Bu islem firca ile
su serpilerek yapilir. Yizeyler kesinlikle
suya doygun hale getirilmemeli sadece
nemlendirilmelidir.

c. Duvar ytizeyini nemlendirdikten sonra
serpme tabakasi uygulamasina gecilir.
Serpme tabakasi 2-3 mm kalinlikta
uygulanmalidir.

d. Serpme tabakasinin gérevi tasiyici
olmasi ve sivayla duvar arasinda
baglayici tabaka olmasidir.

Kum
3 Olcek

Kum
9 Olcek

Kum
11 Olcek
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e. Serpme siva harcinda disli kum

(0-3 mm]) kullanilmali ve siva harci
cekme suretiyle degil carpma suretiyle
uygulanmalidir. Mala ile carpma
seklinde yapilan bu uygulamada
ylzeyin tamamen kaplanmasina gerek
yoktur. Tabaka kalinliginin kum tanesi
buyukluginden fazla olmamasina
dikkat edilmelidir. Uygun serpme
karisim orani asagidaki gibidir. 1 dlcek
cimento : 3 dlcek disli kum

f. Serpmeden sonra 24 saat beklemek
gerekmektedir.

g. Taze siva asiri glines, yagmur, don ve
rizgar etkisine maruz kalmamalidir.

h. Farkli yapr elemanlarinin birlesme
yerlerinde (6rnedin; kiris-duvar, kolon-
duvar vb.] veya binanin calismasi
muhtemel yerlerinde (konsol
désemeler gibi) siva donati (rabitz teli)
uygulamasi yapilmalidir.

i. Her yeni siva tabakasi bir 6ncekinden
daha distik dozajda olmali, mukavemet
duvar tabakasindan en Ustteki siva
tabakasina dogru dismelidir.

j- Siva harci olabildigince kuru olmali ve
kuvvetle carparak uygulanmalidir.

k. Bir tabakada en fazla 1.5 cm
kalinliginda siva uygulanmali, dis siva
en az iki tabakadan meydana gelmeli
ve 2 cm kalinligindan az olmamalidir.

Dikkat!

Duvar sivasina, duvar islendikten 48 saat
sonra baslamali, dnce ic sonra dis siva
uygulanmalidir. Glines etkisiyle asiri
Isinmis sicak duvar Uzerine siva
uygulamasi yapmaktan kacinilmalidir.
Siva yapmak icin duvar sicakliginin
dismesi beklenmelidir.

Uygulanan siva tabakasi sertlesmeden
(en az 24 saat) yeni bir tabakanin
uygulanmasina gecilmemelidir.

Duvar drgustindeki sakil hatalari sivayla
giderilmeye calisitmamalidir.

YTONG i¢ Duvarlar Uzerine Fayans
ve Seramik Uygulamasi

a. Seramik ve fayans uygulanacak
ylzeylerin temiz olmasina dikkat
edilmelidir.

b. Fayans veya seramikler
yerlestirildikten sonra derzler mimkdin
oldugu kadar gec doldurulmalidir.

c. 4 m?den biyiik duvar yiizeylerinde,
fayans veya seramik orgiiniin yan duvar,
ddseme gibi bitis yerlerinde ortaya
cikabilecek gerilmeleri distrecek
sekilde derz birakilmalidir. Bu
derzler daha sonra daimi elastik
dolgu maddesiyle doldurulur.

d. Harcla orilmis YTONG duvarlarda
genellikle dizlem hatalari daha fazla
olacagindan islem normal kalinlikta
harcla yiratilir. Bunun icin bilinen
siva 6ncesi yapilmasi gereken
hazirliklar tamamlandiktan
sonra serpme tabakasi
(Cimento : Kum=1: 3]
duvara uygulanir.

e. Serpme tabakasinin 24 saat kurumasi

beklenir. ([Konutlardaki banyo ve mutfak
disinda, yiksek rutubetin hikim
sirdigu sanayi birimlerinde, seramik
kaplamanin su tutucu ozelligini
artirmak bakimindan serpme tabakasi
Uzerine bir tabaka ¢cimento siva
(Cimento : Kum=1 : 4] tavsiye edilir.
Bu sekilde hazirlanan zemin Uzerine
harc ile fayans veya seramik islenir.

f. Ozel gerilmelerin bulundugu hallerde
fazla kaplama kalinligs, fazla kaplama
agirligr gibi), tasiyici harc tabakasi
galvanizli telle takviye edilmelidir.

g. YTONG tutkalli bloklari veya donatili
elemanlarin ylzeylerinde genellikle
dizlem hatalari cok az olacagindan
seramik veya fayans dogrudan YTONG
ylzeyine seramik yapistiricisi ile
uygulanabilir.

Dikkat: Sirketimiz duvarci/sivaci usta ve
kalfalarina yonelik olarak YTONG Yapi
Malzeme ve Elemanlari ile duvar
uygulamalari ve ylizey kaplamalari
konusunda seminerler dizenlemektedir.
Bu programdan yararlanmak isteyenlerin
sirket merkezlerimizden bilgi almalarini
rica ederiz.
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YTONG DUVAR BLOKLARININ
ORTAK OZELLIKLERI . )

Diiz
d

YTONG Duvar Bloklarinin Profil Yapisi / Boyutlar (cm)

Diz Gegmeli

% <
g
@ ©
(&)
4
2 \
o
Boy (U 60 60
Yiikseklik (h) 25 25
Kalinlik (d) 85-9.0 13,5-15,0 17,5-19,0
10,0-12,5 20,0-22,5 _ L
13,5-15,0 25,0-27,5 E <
17,5-19,0 30,0 s
20,0-22,5 et
25,0-27,5 S N
30,0-325 4
35,0-37,5 Derz:
“o YTONG Orgii Tutkali: 1-3 mm kalinlik
YTONG Blok Duvarlarin Agirlikli Ses Azaltma indisi (Rw [dB])
Duvar Kalinligi cm 85| 9 [ 10 |12,5]13,5]| 156 [17,5| 20 [22,5| 25 |27,5| 30 |32,5| 35 |37,5| 40
iki yiizii 1 cm alci sivali 400 kg/m?® 138 | 39 | 42 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | B3 | 53 | 54
e ML S UTELT 600 kg/m? 41 | 42|45 |46 | 47 |49 |50 | 51|52 |53 |54 55 56]56]57
ic ylzl 1 cm alcr siva+ dis ytizi | 400 kg/m? 42 | 43 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 55
2 cm kire¢ takviyeli siva -
(kara siva) Ytong Blok duvar 600 kg/m? 45 | 46 | 48 | 48 | 49 | 50 [ 52 | 53 | 53 [ 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58
Swasiz donatil 500 kg/m® - |38 41| - |4k 46| 4849 |50 |52 83| - | - | - | -
Ytong duvar 600 kg/m® - |40 43| - |46 |48 |50 |51 52|83 54 - | - | - -
Sivasiz, Taslyict Olmayan YTONG Sivasiz, Tastyicl YTONG
Blok Duvarlarin Yangin Dayanimi Blok Duvarlarin Yangin Dayanimi
(G2/04, G4/06) (G4/06)
Kalinlik Yangin Dayanim Siresi (dak]) Kalinlik Yangin Dayanim Siiresi (dak]
(cm) (TS EN 1996-1-2"¢ gére) (cm) (TS EN 1996-1-2'e gére)
10 EI'120 12,5 REI'120
12,5 El 120 15,0 REI' 180
15,0 El 180 17,5 REI'180
17,5 El 180 20,0 REI 240
20,0 El 240 22,5 REI 240
22,5 El 240 25,0 REI 240
25,0 El 240 R=Yiik tasima kapasitesi (Load bearing)

E = Butiinliginu koruma / dagitmama (Integrity)
| = Isiyalitim 6zelligi (Insulation)

- Duva[ln S_tatik Heazsap Isi iletkenlik Hesap Degeri
Kuru Birim Basinc Agirligi kg/m (M) W/mK

Sinif Hacim
: . S Dayanimi
Isareti Agirligi /"

kg/m?® Tutkalli Blok Tutkalli Uygulama
G2 400 2,5 550 0.11*
G4 600 5,0 750 0.19

* Tiirk Ytong Sanayi A.S.'nin tim fabrikalarinda tretilerek kullanicilara sunulan, kuru birim hacim agirligi 400 kg/m?
ve ortalama basin¢ mukavemeti 2.5 N/mm? olan ge¢meli duvar bloklari ve Ytong 6rgi tutkal ile olusturulmus duvarlar
ITBAK (Cevre ve Sehircilik Bakanligi'nca gorevlendirilen teknik onay kurulusu) tarafindan test edilmis ve bu duvarlarin
1sililetkenlik hesap degeri Ap=0,1T W/mK olarak belgelenmistir.
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Tirk YTONG Sanayi A.S.

Merkez / Pendik Fabrikasi
Pendik 34899
ISTANBUL
(0216) 396 66 00
(0216) 396 19 61

Trakya Fabrikasi
Kurtdere Mah. Saray
59600 TEKIRDAG
(0282) 768 41 55
(0282) 768 29 09

Antalya Fabrikasi
Organize Sanayi Bolgesi
07190 ANTALYA
(0242) 258 14 20
(0242) 258 14 30

ytong@ytong.com.tr

www.ytong.com.tr

Bilecik Fabrikasi
Bayirkoy Beldesi
No: 97 11120 BILECIK
(0228) 283 80 97
(0228) 283 80 98

Catalca Fabrikasi
Subasi Mah.

Catalca, ISTANBUL
(0212) 783 62 00
(0212) 783 62 08

Ankara Bdlge Midiirliigu
Bilezik Sok. No: 6/2 Kiiclikesat
Cankaya 06660 ANKARA
(0312) 419 58 38
(0312) 419 58 39

Uyan: Bu brosiir Ttrk Ytong Sanayi A.S. tarafindan yayimlanmistir. Yayinlarimiz, basim siirecine kadar en giincel bilgi
ve en son teknik gelismelerle hazirlanmaktadir. Yasal kurallar, standart ve yénetmelikler degisime ugrayabileceginden,
yayindaki bilgilerin hukuki baglayiciligi bulunmamaktadir. Her bir proje icin, giincel ve gegerli sartlarin mutlaka

denetlenmesini tavsiye ederiz.
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